
De D-Cerno NEXT is een netwerkextender waarmee het aantal units 
in het D-Cerno-netwerk kan worden uitgebreid. Hij wordt rechtstreeks 
aangesloten op de centrale unit D-Cerno AE, een andere D-Cerno 
NEXT of een D-Cerno-unit, en wordt gevoed door de D-Cerno PS. Deze 
extender verbetert ook de redundantie doordat er met één enkele 
extender twee lussen kunnen worden gecreëerd. Bovendien kunnen 
meerdere D-Cerno NEXT-extenders in serie worden geschakeld om 
grote installaties van aangesloten apparaten te ondersteunen, tot 
maximaal 250 deelnemer-units per centrale unit.

Zijn gestroomlijnde ontwerp vergroot de flexibiliteit 
doordat de poorten worden gevoed in een kleine voet-
afdruk met een laag energieverbruik.

Met één D-Cerno NEXT is een netwerkuitbreiding mogelijk tot 50 units 
per extender, met een maximum van 25 units per aftakking of lus. 

De netwerkextender kan ook mechanisch in een rack worden gemon-
teerd en is compatibel met de D-Cerno PS-voeding.

D-Cerno NEXT
D-Cerno Netwerkextender

Specificaties van de connectoren
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Beschrijving

Mechanisch

Materiaal en kleur Aluminium, zwart (RAL 9011)

Afmetingen (B x H x D) 145 x 95,6 x 23,6 mm

Afmeting met 
montagebeugels

145 x 119 x 23,6 mm

Afmetingen verpakt (B x H x D) 203 x 152 x 50 mm

Gewicht 254 g

Gewicht verpakt 350 g

Elektrisch

Voeding netwerkextender 48 VDC
4,4 A

Conferentienetwerk 
(om units te voeden)

4 poorten in totaal
•	 Max. 50 units
•	 48 VDC
•	 Beperkt max. 2 A/ poort

Vermogensdissipatie D-Cerno 
NEXT

7 W

Netwerk - Conferentie

Kabeltype CAT 5E of beter, afgeschermd, FTP,
AWG24, afgeschermde RJ45-con-
nector

Max. lengte tussen units 80 m

Max. lengte binnen lus 400 m

Omgeving

Bedrijfstemperatuur 5-45°C

Connectiviteit

	» Twee poorten van hoofdconferentienetwerk
	» Vier poorten van extra conferentienetwerk
	» De netwerkextender ondersteunt redundante lusbekabeling
	» DC voedingsconnector die de D-Cerno NEXT en extra conferentie-

netwerk met vier poorten van stroom voorziet

Certificering

Regio Certificering

Europa CE
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Verenigde Staten
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